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OBRA CIVIL PARA 

DEPÓSITOS DE CHAPA 
CON LONA 

 

 
 
 

MODELOS DE 2,30 M A 32,09 M DE DIÁMETRO 
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Trabajos a realizar por el Cliente: 

 
 
1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

a. Retirar la capa superior de la tierra con la cubierta 

vegetal. 

 

b. Marcar con ayuda de un toque, cuerda y yeso, el diámetro del 

depósito. 

 

c. Dejar un zuncho de cimentación circular de hormigón armado 

(ancho de 30 a 40 cm, marcado en azul), centrado en el 

diámetro del depósito (± 15-20 cm, marcado en rojo). 
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d. Montar estribos y barras longitudinales en el zuncho de 

dimensiones 30-40 cm de ancho x 40 cm de altura. 

 

 

 

 

 

e. Dejar unas varillas ø12 verticales salientes (a 50 cm entre 

ellas) en la zona exterior a la chapa del depósito para unir 

al hormigón de la riostra (que sobresalgan unos 10-15 cm), 

que se deberá rellenar en segunda fase una vez montado el 

depósito. 
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f. Se dejará una capa de 10 cm de arena para el apoyo de la 

funda del depósito, sobre la circunferencia del depósito. 

g. Se dejará un caballete de arena a 80 cm de la pared de chapa 

y de una altura de 40 cm. 

 



 
 

BMM 
 

METÁLICAS BMM, S.A. Fecha Ago-18 

OBRA CIVIL DEPÓSITOS CON LONA Rev 00 

 
 

h. La zona donde apoye la chapa estará limpia de arena. 

i. Se deberá dejar un tubo de PVC (IMPRESCINDIBLE MATERIAL PVC) 

de desagüe en el interior del depósito con una distancia 

mínima de 1.50 m entre la pared del depósito y la salida del 

tubo en el interior, y una altura mínima de 30 entre la capa 

de arena y el codo del tubo. 

 

 

 

j. Es IMPRESCINDIBLE disponer de un espacio libre de obstáculos 

de 2 metros alrededor del perímetro del depósito para poder 

realizar el correcto montaje. 

k. El terreno debe ser estable. 

l. No es recomendable situar el depósito cerca de taludes o 

construcciones. 
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Cantidad Aproximada Arena según Diámetro Depósito 

 

Diámetro (m) Cantidad (m³) Diámetro (m) Cantidad (m³) 

2,30 0,4 17,09 22,9 

2,55 0,5 18,34 26,4 

3,44 0,9 19,48 29,8 

4,58 1,6 20,63 33,4 

5,73 2,6 21,77 37,2 

6,87 3,7 22,92 41,3 

8,02 5,1 24,06 45,5 

9,17 6,6 25,21 49,9 

10,31 8,3 26,36 54,6 

11,46 10,3 27,50 59,4 

12,61 12,5 28,65 64,5 

13,75 14,8 29,79 69,7 

14,90 17,4 30,94 75,2 

16,05 20,2 32,09 80,9 
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Sección Depósito 

 

 


