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REQUISITOS 

 

1. Espesor mínimo entre 5-10 cm de 

arena fina extendida. Sirve para el 

apoyo de la funda. 

 

2. El caballete de arena debe tener una 

altura de 40cm. La chapa del depósito 

se instalará al lado del caballete.  

 

3. Se deberá dejar un tubo de PVC de 

desagüe interior del depósito, con una 

distancia mínima de 1,5 metros entre 

la pared del depósito y la salida del 

tubo, la altura mínima será de 30 cm 

 

4. En caso de haber 2 o más salidas de 

desagüe, la distancia mínima entre 

salidas debe de ser de 1 metro. 

 

 

 

Si se utiliza tubería de Polietileno 

tendrá que ser con codo electro-

soldado y se deberá avisar a BMM 

para que si instale la brida metálica. 
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ATENCIÓN 

 

Requisitos de montaje depósito chapa
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5. Se debe de disponer de un espacio libre de 

2 metros alrededor del depósito. 

También es necesario tener un terreno 

estable para realizar una correcta 

instalación. 

 

 

6. El cliente debe de disponer de agua 

para cuando se coloque la lona. Al finalizar la 

instalación, es necesario llenar el 

depósito de agua con un nivel de agua 

mínimo de 50 cm. 

  

7. El cliente no debería de vaciar nunca totalmente el depósito. En caso de tener 

que hacerlo, revisar bien la colocación de la lona antes de llenar de nuevo el depósito. 

No recomendamos tener el depósito vacío, esto puede provocar daños a 

causa del viento en la lona 

                   

 

Nunca llenar el depósito sin haber comprobado antes la posición de la lona. 

 

 

>50 cm 

ATENCIÓN 

 


